CALEFACCION

CAMPANA INVIERNO

Precios IVA incluido
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EMISOR TERMICO ULTRAFINO

EMISOR TERMICO RCM
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ESTUFA DE PELLETS 8 KW

Modulo geoposicionamiento integrado.

Funcion “BOOTS". Calor de forma continua durante 2 horas.
Funcion exclusiva: indicador de consumo eléctrico, via app.
Cronotermostato digital PID con una precision de +/- 0,2°C.
Funcion inteligente “ITCS”. Funcion de puesta en marcha adaptable.

Funcién “ventanas abiertas”

Fluido térmico de alta inercia térmica.

Modos confort, economia, antihielo y apagado.
Programacion semanal.

Elementos curvos de aluminio de inyeccion.
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Cuerpo de aluminio recto extrusionado

Resistencia aluminio de alta calidad

Pantalla azul LCD con todos los datos del programa
Funcién manual o automatica

Programacion configurable por el usuario
Programacion diaria, hora a hora

4 funciones: confort, economia, antihielo y automatico

Disefo de elementos curvos.
Crono-termostato digital programable PID.
5 Potencias.

7 Programas configurados de fabrica.
Posibilidad de realizar programacion libre.
Display digital, con programacioén semanal.
Reserva horaria 24h.

ePoint-4 500 230  484x572x100 4 205 €
ePoint-6 750 230 617x572x100 6 247 €
ePoint-8 1000 230 750x572x100 8 290 €
ePoint-10 1250 230 903x572x100 10 326 €
ePoint-12 1500 230 1036x572x100 12 368 €

SMART BOX COMPETIVIDAD MOVIL 69 €

LODEL-4 600 410x580x55 4 99 €
LODEL-6 900 230 550x580x55 6 124 €
LODEL-8 1200 230  690x580x55 8 132 €
LODEL-10 1500 230  830x580x55 10 141 €

RC4M 500 447x580x100 151 €
RC6M 750 230  606x580x100 6 189 €
RC8M 1000 230 765x580x100 8 232 €
RC10M 1250 230  924x580x100 10 270 €
RC12M 1500 230  1083x580x100 12 311 €

Todos los modelos son de facil montaje y no necesitan obras

Incluyen plantilla de fijacion a la pared y kit de accesorios

Proteccion contra proyecciones de agua IP44 y Clase 11
2 afos de garantia

Rendimiento nominal = 98%
Rendimiento a potencia baja = 85%
Potencia (KW) =
Capacidad (Kg) = 13 Kg. Peso = 107 Kg
Superficie calefaccion maxima (m 2) = 115 m 2
Consumo eléctrico = 47-180 W
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8. Potencia a bajo consumo (KW) = 3,5

TE-425-E 425 230  500x800x110 17 149 €
177 €

TE-700-E 700 230 500x1200x110 25

EPE-02A 8000 230 612x1050x383 1088 €
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Precios IVA incluido

3l¢

FH 5030

Potencia: 2500 W. 230V~50Hz.
Funcién ventilador.

Control ajustable de temp.
mediante termostato.
Apagado automatico de seguridad.
Luz indicadora de encendido.
Proteccion contra
sobrecalentamiento.

3l¢

FH 5031

Potencia: 2500 W. 230V~50Hz.
Funcién ventilador.

Control ajustable de temp.
mediante termostato.
Apagado automatico de seguridad.
Luz indicadora de encendido.
Proteccion contra
sobrecalentamiento.

3l¢

FH 5033

Potencia: 2500 W. 230V~50Hz.
Funcién ventilador.

Control ajustable de temp.
mediante termostato.
Apagado automatico de seguridad.
Luz indicadora de encendido.
Proteccion contra
sobrecalentamiento.

31¢

FH 5032

Potencia: 2500 W. 230V~50Hz.
Funcién ventilador.

Control ajustable de temp.
mediante termostato.
Apagado automatico de seguridad.
Luz indicadora de encendido.
Proteccién contra
sobrecalentamiento.

29¢

TL- 10N
Potencia: 2000 W. 230V~50Hz. e
Protector térmico.

Mando selector de potencia:
2 intensidades y otra en silencioso.
Rejilla de entrada de aire en

la part superior.

O1¢

TL- 20N

Potencia: 2000 W. 230V~50Hz.
Protector térmico.

Mando selector de potencia:
2 intensidades en caliente

y otra en ventilacion.

Flujo orientable con deflector.

Dispositivo antiheladas: conecta \s&

a temp. inferior a 5°C.

16¢

FH 5129

Potencia: 1000-2000 W. 230V~50Hz.
Funcién ventilador.

Proteccion contra
sobrecalentamiento.

Gran estabilidad.

Indicador luminoso de encendido.

16¢

FH5115 ety
Potencia: 1000-2000 W. 230V~50Hz.
Funcién ventilador. —_—=
Proteccién contra —_——r
sobrecalentamiento. ——
Gran estabilidad.

Indicador luminoso de encendido.

32¢€

FH 5022

Potencia: 2200 W. 230V~50Hz.
Proteccién contra
sobrecalentamiento.

Control ajustable de la temperatura.
Funcién ventilador. Oscilante.
Luzindicadora. 2 velocidades.

32¢
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FH 5025 -
Potencia: 2200 W. 230V~50Hz. ==
Proteccién contra = = ===
sobrecalentamiento. §_—~._-—_—_'_'

i

'.éf

Control ajustable de la temperatura.
Funcién ventilador. Oscilante.
Luzindicadora. 2 velocidades.

30¢

FH 6060

Potencia: 2000 W. 230V~50Hz.
Aire caliente vertical y suave.
Funcién ventilador.

Puede montarse en la pared
para ahorrar espacio.
Giratorio 90°.

Asa para facil transporte.
Proteccion contra
sobrecalentamiento.

Sistema de seguridad antivuelco.

10¢

FH 5001

Potencia: 600 W. 230V~50Hz.
Disenado para ahorrar espacio.
Luz indicadora de encendido.
Sistema antivuelco.

Doble proteccion contra
sobrecalentamiento.
Dimensiones: 180 x 120 x 90 mm.
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25¢

CR 5016

Potencia: 750-1500 W. 230V~50Hz.
Termostato con ajuste progresivo y
funcién anticongelante.

Posicién de aire fresco.

Indicador luminoso de encendido.
Sistema automatico de proteccién
contra sobrecalentamiento.

Gran estabilidad. Asa de transporte.
Ceramico.

17¢€

FH 5127
Potencia: 1000-2000 W. 230V~50Hz.
Funcién ventilador.
Proteccion contra
sobrecalentamiento.
Gran estailidad.
Indicador luminoso de encendido.

25¢ :

CR5013

Potencia: 750-1500 W. 230V~50Hz.
Disenado para ahorrar espacio.
Control mediante termostato.

Luz indicadora de encendido.
Sistema antivuelco.

Diseno ergonodmico.

Doble proteccién contra

el sobrecalentamiento.

48¢

CHIMENEA ELECTRICA

CM 9015

Potencia: 1500 W.

2 niveles de potencia.
Disefno elegante.
Medidas: 24x34x16 cm.
Efecto fuego real.

18¢

FH 5040
Potencia: 1000-2000 W. 230V~50Hz.
2 en 1 (Vertical y Horizontal).

Funcion ventilador. E
Apagado automético i
de seguridad. H
Proteccion contra

sobrecalentamiento.
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FH 5525 S=E==.
Potencia: 1000-2000 W. 230V~50Hz. S ammmmzs
Funcién ventilador %:EE:E:;
con temperatura ambiente. §E=E=§
Apagado automaético E:EEE:@!’
de seguridad. ‘EEEE'
Proteccion contra o
sobrecalentamiento. *.'. o/ \\
Termostato ajuste progresivo. FEAs /)

Luz indicadora de encendido.
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